
オーダー情報

1 – 電源
2 – ギガビットイーサネットPC接続ケーブル
3 – ギガビットイーサネット FETK接続および電源ケーブル
4 – XETK接続⽤アダプタケーブル
5 – ファーストイーサネットXETK接続（CBAE330アダプタケーブルが必
要）
6 – ファーストイーサネット接続（BR_XETK⽤）（BroadR�ReachとLemoま
たはDSUB端⼦付きの専⽤接続ケーブル�6.1、6.2�で接続された⾞載イーサネ
ットスプリッタケーブル、あるいは⾞載イーサネットスプリッタケーブルと
お客様独⾃の接続ケーブル�6.3�）
7 – ⾞載バス接続
8 – ファーストイーサネット接続（S910プロトタイピングおよびインターフ
ェースモジュール⽤）
9 – ファーストイーサネット接続（ES523／ES59x／ES600／ES610／ES620
／ES650モジュール⽤）
10 – ファーストイーサネット接続（ES4xx／ES63x／ES9xxモジュール⽤）

アイテム 製品コード オーダー番号

ES882モジュール

ES882.1 ECU／バスインターフェースモジュール （AE
x3、GE x1、FE x1、LIN x1、CAN �FD� x5） ES882.1 F-00K-111-119

https://www.etas.com/data/products/ES8xx/ES882_Kabelgrafik_rdax_1683x1235_90.png


ES882.1 ECU／バスインターフェースモジュール（AE
x3、GE x1、FE x1、LIN x1、CAN �FD� x5）パッケージ

ES882.1
Package

F-00K-111-121

シリーズ⽤オプションケーブル、コネクタ

1 – 電源

ES801.1ベースモジュール （ES800⽤） – Banana
�2mc)、2m

ES801.1 F-00K-109-483

ES801.1-Sベースモジュール（ES800⽤） - Safety
Banana �2mc)、2m

ES801.1-S F-00K-110-057

2 – ギガビットイーサネットPC接続ケーブル

ギガビットイーサネットPC接続ケーブル、Lemo 1B
FGM – RJ45（10fc-8mc）、3 m

CBE250.1-3 F-00K-109-469

ギガビットイーサネットPC接続ケーブル、Lemo 1B
FGM – RJ45（10fc-8mc）、5 m

CBE250.1-5 F-00K-109-470

ギガビットイーサネットPC接続ケーブル、Lemo 1B
FGM – RJ45（10fc-8mc）、8 m

CBE250.1-8 F-00K-109-471

3 – ギガビットイーサネットFETK接続および電源ケーブル

ギガビットイーサネット接続/電源ケーブル、Lemo 1B
FGM - Lemo 1B FGH（10fc-10mc）、3 m

CBE260.1-3 F-00K-109-446

ギガビットイーサネット接続/電源ケーブル、Lemo 1B
FGM - Lemo 1B FGH（10fc-10mc）、8 m

CBE260.1-8 F-00K-109-447



4 – アダプタケーブル（XETK接続⽤）

イーサネット接続アダプタケーブル 1 Gbit/s to 100
Mbit/s、Lemo 1B PHE – Lemo 1B FGF（10fc-8mc）、
0m5

CBAE330-0m5 F-00K-105-759

5 – ファーストイーサネットXETK接続

イーサネット接続ケーブル 1 GBit/s、Lemo 1B FGE -
Lemo 1B FGE（10mc- 10mc）、3 m

CBE230-3 F-00K-105-757

イーサネット接続ケーブル 1 GBit/s、Lemo 1B FGE -
Lemo 1B FGE（10mc- 10mc）、8 m

CBE230-8 F-00K-105-758

6 – ファーストイーサネット接続（BR_XETK⽤）

6.1

⾞載イーサネットスプリッタケーブル100 Mbit/s、
Yamaichi YCP - Lemo PHA 1B x4 �8mc -2fc x4�、0m4

CBEB240.1-0m4 F-00K-111-122

100 Mbit/s BroadR Reach ES88x⽤接続ケーブル、
Lemo 1B FGA - Lemo 1B FGA �2mc-2mc)、3m

CBEB125.1-3 F-00K-111-115

100 Mbit/s BroadR Reach ES88x⽤接続ケーブル、
Lemo 1B FGA - Lemo 1B FGA �2mc-2mc)、8m

CBEB125.1-8 F-00K-111-116

6.2

⾞載イーサネットスプリッタケーブル100 Mbit/s、
Yamaichi YCP - DSUB x4 �8mc - 9mc x4�、0m4

CBEB242.1-0m4 F-00K-111-123



100 Mbit/s BroadR Reach接続ケーブル（CBEB105
⽤）、Lemo 1B FGA - DSUB �2mc-9fc)、3m

CBEB120.1-3 F-00K-111-111

100 Mbit/s BroadR Reach接続ケーブル（CBEB105
⽤）、Lemo 1B FGA - DSUB �2mc-9fc)、5m

CBEB120.1-5 F-00K-111-112

6.3

⾞載イーサネットスプリッタケーブル100 Mbit/s、
Yamaichi YCP - Open Wires x4 �8mc - 2c x4�、2m

CBEB245.1-2 F-00K-111-385

⾞載イーサネットスプリッタケーブル100 Mbit/s、
Yamaichi YCP - Open Wires x4 �8mc - 2c x4�、0m4

CBEB245.1-0m4 F-00K-111-431

7 – ⾞載バス接続

CAN インターフェース ケーブル、Lemo 1B FGC –
2xDSUB （8mc-9fc+9mc）、2m

K106 F-00K-001-271

CAN インターフェースY ケーブル、Lemo 1B FGC –
Lemo 0S PCA – LEMO 0S FFA （8mc-2fc+2mc）、2m

K107 F-00K-001-272

CAN インターフェースケーブル、OBDII J1962 – Lemo
1B FGC （16mc-8mc）、2m50

CBAC150-2m5 F-00K-104-159

CAN 120 Ω 終端抵抗、2xDSUB （9fc+9mc） CBCX131.1-0 F-00K-103-786



CAN インターフェースケーブル、Lemo 1B FGC –
Banana（8mc-2mc）、1m5

CBAC160.1-1m5 F-00K-106-116

CANインターフェースケーブル、DSUB – DSUB �9fc-
9mc)、2 m

CBCX130-2 F-00K-103-784

CAN/FlexRay/LIN インターフェースYケーブル、Lemo
1B FGC - DSUB×2 �8mc-9fc+ 9mc)、2 m

CBCFI100.1-2 F-00K-106-893

FlexRay 終端抵抗 100 Ω、2xDSUB （9fc-9mc） CBFX131.1-0 F-00K-104-689



⾞載イーサネットスプリッタケーブル100 Mbit/s、
Yamaichi YCP - Open Wires x4 �8mc - 2c x4�、2m

CBEB245.1-2 F-00K-111-385

8 –ファーストイーサネット接続（ES910プロトタイピングモジュール⽤）
8.1 – CBAE190アダプタケーブルへの接続

イーサネット接続/ 電源ケーブル、Lemo 1B FGF –
Lemo 1B FGD（8mc-8mc）、0m45

CBE130-0m45 F-00K-102-748

イーサネット接続/ 電源ケーブル、Lemo 1B FGF –
Lemo 1B FGD（8mc-8mc）、3m

CBE130-3 F-00K-102-587

8.2 –CBAE190アダプタケーブル接続（ES910 PCポート⽤）

ファーストイーサネット接続アダプタケーブル
（ES910/ES89xを使⽤するラピッドプロトタイピング
⽤）、Lemo 1B FGA - Lemo 1B PHG（10mc-8fc）、0.3 m

CBAE190-0m3 F-00K-109-902

8.3 – アダプタケーブル接続（CBAE220⽤）

ギガビットイーサネット接続/電源ケーブル、Lemo 1B
FGM - Lemo 1B FGH（10fc-10mc）、3 m

CBE260.1-3 F-00K-109-446

ギガビットイーサネット接続/電源ケーブル、Lemo 1B
FGM - Lemo 1B FGH（10fc-10mc）、8 m

CBE260.1-8 F-00K-109-447

8.4 – CBAE220アダプタケーブル接続（ES910 ECUポート⽤）



ギガビットイーサネット接続アダプタケーブル
（ES910/ES89xを使⽤するラピッドプロトタイピング
⽤）、Lemo 1B FGE - Lemo 1B PHM（10mc-10mc）、3 m

CBAE220-0m3 F-00K-109-903

9 – ファーストイーサネット接続（ES523／ES59x／ES600／ES610／ES620／ES650モ
ジュール⽤）

イーサネット接続/ 電源ケーブル、Lemo 1B FGF –
Lemo 1B FGD（8mc-8mc）、0m45

CBE130-0m45 F-00K-102-748

イーサネット接続/ 電源ケーブル、Lemo 1B FGF –
Lemo 1B FGD（8mc-8mc）、3m

CBE130-3 F-00K-102-587

イーサネット接続/ 電源ケーブル（アングルコネクタ
付）、Lemo 1B FMF – Lemo 1B FMD（8mc-8mc）、
0m45

CBE140-0m45 F-00K-104-153

10 – ファーストイーサネット接続（ES4xx／ES63x／ES9xxモジュール⽤）

イーサネットPC 接続ケーブル、フレキシブルタイプ、
Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGL （8mc-8fc）、0m50

CBE401.1-0m5 F-00K-106-128

イーサネットPC接続ケーブル、Lemo 1B FGF - Lemo 1B
FGL（8mc-8fc）、3 m

CBE400.2-3 F-00K-104-920



注記�1�: ETASソフトウェア製品の保守サービス契約は1年毎に更新していた
だく必要があります。

注記�2�: 「ユーザー固定ライセンス」については、イータス⽇本法⼈では
現在取り扱っておりませんので予めご了承ください。その他、サービス契
約の期間についてご要望があれば、弊社営業部にご相談ください。

イータス株式会社営業部 sales.jp@etas.com または 045�222�0900

ご希望のケーブルがリストに⾒当たらない場合は、弊社営業部
までお問合せください。

10 – ファーストイーサネット接続と電源（ES4xx／ES63x計測モジュール・シリーズ⽤／
ES9xxモジュール⽤）

イーサネット接続/ 電源ケーブル、Lemo 1B FGF -
Lemo 1B FGL - Banana（8mc-8fc+2mc）、3 m

CBEP425.1-3 F-00K-105-972

イーサネット接続/ 電源ケーブル、Lemo 1B FGF -
Lemo 1B FGL - Banana（8mc-8fc+2mc）、3 m

CBEP420.1-3 F-00K-105-292

sales.jp@etas.com
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