
주문정보

주문명 쇼트 네임 주문번호

ES922

CAN FD 모듈 (2-CH) ES922.1 F‑00K‑110‑834

포함사양

CAN 인터페이스 케이블, Lemo 1B FGC - 2xDSUB �8mc-
9fc+9mc), 2 m

K106 F‑00K‑001‑271

CAN 120 Ω 터미네이션 저항기, 2xDSUB �9fc+9mc) CBCX131.1‑0 F‑00K‑103‑786

ES922를 위한 옵션사항

CAN 커넥션

CAN 인터페이스 Y�Cable, Lemo 1B FGC - Lemo 0S PCA -
LEMO 0S FFA �8mc- 2fc+2mc) , 2 m

K107 F‑00K‑001‑272



CAN 인터페이스 Y�Cable, DSUB - DSUB - DSUB �9fc-
9fc+9 mc), 2 m

AS_K95 F‑00K‑000‑384

CAN ECU 어댑터 케이블, DSUB - Lemo 0S FFA �9fc-
2mc), 3 m

CBAC130‑3 F‑00K‑103‑780

CAN ECU 어뎁터 케이블, DSUB - Lemo 2B FGG �9fc-
10mc), 3 m

CBAC140.1‑3 F‑00K‑103‑783

CAN 인터페이스 케이블, DSUB - DSUB �9fc-9mc), 2 m CBCX130‑2 F‑00K‑103‑784

CAN 인터페이스 케이블, OBDII J1962 - Lemo 1B FGC
�16mc-8mc), 2m5

CBAC150‑2m5 F‑00K‑104‑159


